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장의 원인이

정할 때는 

인이 됩니다.

지

경

지

있

션 보드를 사

고나 위험을

시오. 

의’의 두 가지

시된 그림기

발생할 우려

가능성이 있

후 사용하는

기능을 안전

들의 취급에

인이 됩니다.

접속은 인버

이 됩니다. 

커넥터가

이 됩니다. 

파라미터

. 

지시사항을

경우 

지시사항을

있는 경우

사용하여 주

안전상

을 사전에 예

지로 구분되

기호의 의미

려가 있으므

있으므로 주

사람이 언

전하게 사용

에 주의하십

버터 전원을

정확히 일

unit 을 확

위반할 때

위반할 

주셔서 감사

상의 주의사

예방하여 제

되어 있으며

미는 다음과

로 주의하라

의하라는 기

언제라도 볼

용하기 위하

 주 의

십시오.  

을 내린 상

일치하게 접

확인하시기

때 심각한

때 경미한

iS7

사합니다.

사항 

제품을 안전

며 ‘경고’와

과 같습니다

라는 기호

기호 입니다

볼 수 있는 

하여 이 사용

태에서 하십

속되도록 하

바랍니다.

 상해나 사

한 상해나

7 RAPIE

전하고 올바

‘주의’의 의

. 

입니다. 

다. 

장소에 보관

용 설명서를

십시오.  

하십시오. 

사망이 발

제품손상

Enet Opt

바르게 사용

의미는 다음

관 하십시오

를 잘 읽어

발생할 가능

이 발생할

tion Man

용하기 위한

음과 같습니

오. 

 보십시오

능성이 있는

할 가능성이

nual 

1

 것

니다. 

. 

는 

이 
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1. 소개

RAPIE

62439

Full-d

및 모

배선이

 
 

2. RAP

 
 
3. 제품

RAPIE

 

4. iS7 

형명: 

 

 

 

개 

Enet 통신 

9의 RRP에 

uplex 방식

니터링이 P

이 간단하여

PIEnet Tec

항

통신 프

통신 

통신 

거

Ser

최대접

Topo

거

권장 

품 구성물 

Enet 통신 옵

RAPIEnet

CI-S7M1 

옵션 카드

해당하는 

식을 이용하

PLC의 시퀀

여 설치 시간

chnical Fe

항목 

프로토콜 

속도 

방식 

거리 

rvice 

접속국수 

ology 

거리 

Cable 

옵션 카드 

t 통신 옵

드는 SV-iS7

RAPIEnet

하여 충돌 없

퀀스 프로그

간을 절감할

eatures 

고속

1개, 체결

션 형명 

7 인버터를

네트워크에

없는 통신으

그램 또는 임

할 수 있고

F

100m 

속링크

P2 

Line/R

100m 

UT

나사 2개,

를 산업통신

에 연결되도

으로 통신 상

임의의 Mas

유지 보수

설명 

RAPIEnet

100Mbps

Full Duplex

(Twisted P

최대 8 

최대 2 

64국 

Ring topolo

(Twisted P

TP, FTP, STP

RAPIEnet

iS7

망 국제규

도록 합니다

상의 실시간

ster Modul

수가 쉬워 집

x 

Pair) 

WORD 

WORD 

ogy 

Pair) 

P 

통신 옵션

7 RAPIE

규격인 IEC 

다. 

간성을 확보

e에 의해 

집니다. 

 매뉴얼로 

Enet Opt

61158의 T

보하며, iS7 

제어가 가능

구성되어

tion Man

Type 21과

인버터의

능해 집니다

있습니다.

nual 

3

과 IEC 

제어 

다. 
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5. RAP

(1) 외

(2) i

① iS

② iS

③ iS

 

 

APIEnet

PIEnet 통

외관 

iS7 RAPIE

7 인버터 본

7 통신옵션 

7 인버터와 

iS7 인버터

인버터의 콘

인버터 본체

t Option 

신 옵션 외

Enet 통신

본체의 Cove

접속 부에 

RAPIEnet 통

터의 전원이 

콘덴서의 전

체와 옵션 커

 Manual

외관 및 설

 옵션 설치

er를 분리합니

RAPIEnet 통

통신 옵션이

켜진 상태에

전압이 완전히

커넥터가 정

 

설치  

치 

니다. 

통신 옵션을

이 체결되었습

에서 RAPIEn

히 방전된 후

정확히 일치하

을 체결한 후

습니다. 

net 통신 옵션

후 RAPIEnet

하여 접속되

, 나사 체결

션 장치를 장

t 통신 옵션을

도록 주의하

결(2개)을 해주

장착하거나 

을 장착하거

하여 주십시오

 

주십시오. 

혹은 제거

거나 제거하여

오. 

하지 마십시

여 주십시오

 

시오. 

오. 



(3) R

 

LED3

LED2

 

 

 

RAPIEnet

LE

3 L

2 L

 통신 옵션

D 의미 

LINK1 

LINK2 

*1: RAPI

션 LED 표

Color

Green

Orange

- 

Green

Orange

- 

IEnet 통신 설정

표시 부 

동작 의

Netwo

정상 동

e 
Netwo

설정 확

LINK 1

미연결

Netwo

정상 동

e 
Netwo

통신 불

LINK 1

미연결

정 확인의 경우

 

 

의미

rk 

동작

rk 

확인

1  

결 

rk 

동작

rk 

불량

1  

결 

우 [COM-7], [CO

iS7

동작 

ON 

ON 

OFF 

ON 

ON 

OFF 

OM-10] 그리고

7 RAPIE

LINK 1에 

정상 동작

RAPIEnet 

RAPIEnet 

Network가

LINK 2에 

정상 동작

RAPIEnet 

RAPIEnet 

Network가

고 [COM-30], [C

PLC의 

Enet Opt

 

의미 

Network가

작하고 있음

통신 설정 확

통신 중이나

가 체결되어

Network가

작하고 있음

통신 설정 확

통신 중이나

가 체결되어

COM-50] Keyp

설정을 확인하

tion Man

연결되어 

확인 *1 

나 LINK 1에 

있지 않음 

연결되어 

확인 *1 

나 LINK 2에 

있지 않음 

pad 설정 값과

하여 주십시오. 

nual 

5
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LED1

LED0

APIEnet

LE

1 E

0 

t Option 

D 의미 

RROR 

CPU 

*2: K

 Manual

Color

Red

Green

Keypad 설정 파

[CO

 

동작 의

정상 동

통신 불

정상 동

파라미터와 통신

OM-94] Comm

의미

동작

불량

F

LED0과

(1

F

LED0

(1

F

(2

동작
F

(1

신 모듈 설정을

Update의 1 y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

동작 

OFF 

Flashing 

과 비동기 점멸

초 주기) 

Flashing 

과 동기 점멸 

초 주기) 

Flashing 

초 주기) 

ON 

Flashing 

초 주기) 

을 동일하게 하

yes로 설정하여

통신 카드

통신을 하

RAPIEnet 

RAPIEnet 

이에 통신

Keypad로

와 통신 모

파라미터 

EEPROM 

통신 카드

로 설치 되

하기 위해서는 C

여주시면 설정 값

의미 

드와 인버터가

하고 있음 

통신 불량

통신 카드와

신 불량 

로 설정한 통신

모듈에 설정되

정보가 다른

파손 시 

드가 인버터와

되었음을 의미

COM그룹의 설

값이 통신 모듈

가 정상적인 

와 인버터 사

신 파라미터

되어 있는 

른 경우*2 

와 정상적으

미 

정을 확인한 후

듈에 적용됩니다

후 

다.  



6. Net

(1) 통

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 통

   ** 

 ** 

twork 연결

통신선 연결

통신선 연결

 

 

 

 

 

 

 

 

1번과 2번

3번과 6번

Pin No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1

8

결 

결 단자 관

결 단자 부

 핀에 연결

 핀에 연결

신호

TX+

TX-

RX+

NON

NON

RX-

NON

NON

관련 정보

부 

결된 선은 반

결된 선도 반

호 

+ 

- 

+ 

NE 

NE 

- 

NE 

NE 

반드시 서로

반드시 서로

설

송신 데

송신 데이

수신 데

사용

사용

수신 데이

사용

사용

1

2

3

4

5

6

7

8

로 꼬여 있

로 꼬여 있

 

설명 

이터 Plus

이터 Minus

이터 Plus

안 함 

안 함 

이터 Minus

안 함 

안 함 

iS7

어야 합니다

어야 합니다

 

 

7 RAPIE

다. 

다. 

선 색 

흰/황색 

황색 

흰/녹색 

청색 

흰/청색 

녹색 

흰/갈색 

갈색 

Enet Opt

 

tion Mannual 

7
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7. Net

(1) 사

UTP

RAP

카테

 

(2) Tw

 
 

 

 

 

 

APIEnet

twork 케이

사용 주파수

P 케이블은

PIEnet 통신

테고리 5는 

wist Pair 

분류 

UTP (U.UT

FTP (S.UT

STP (S.ST

t Option 

이블 규격 

수 대역 

은 사용주

신을 사용하

전송대역이

선 종류 

TP) 비

TP) 

1중 차

TP) 
및 

*페

 Manual

파수에 따

하기 위해서

이 100MHz

비차폐 고속

차폐로, 케

케

*차폐재

또

2중 차폐

케이블 코

어(Pair)차폐재

*코어차폐재

또

 

따라 5가지

서는 카테고

z, 채널성능

상세 

속신호용 케

이블 코어만

케이블 

질: AL/Plastic c

또는 동편조(Co

폐로, Pair 차

어 차폐된

질: AL/Plastic c

질: AL/Plastic c

또는 동편조(Co

지로 나누어

리 5를 사용

능 60MHz이

케이블 

만 차폐된

complex foil 

opper Braid)

차폐 

케이블 

complex foil 

complex foil 

opper Braid)

어지며, 카

용 합니다. 

이며 전송속

음성

전자장애

음성+정보

7

카테고리1~카

 

속도는 100M

용

최대

성+정보(Da

최대1

애(EMI) 및 

보(Data) + 저

최대 5

음성+정

영상(Vid

75Ω 동축케

카테고리5로

Mbps까지

 

용도 

대 200MHz

ata)+저급영

100MHz 

전기적 안

저급 영상

500MHz 

보(Data)+

deo) 신호

케이블 대체

로 분류됩

가능합니다

영상 신호

정화 고려

(Video)신호

체용 

니다. 

다. 

호



8. RAP

RAPIE

Sourc

또한, 

Src를 

 

 

Code

CNF

DRV

COM

PIEnet 통

Enet 통신 

e를 [4 Fiel

RAPIEnet 

[8 Fieldbu

e 파

F 30  

V 

06 C

07  

M 

06 FB

07 FB

09 FB

10 o

11 o

12 o

13 o

14 o

15 o

신 옵션과

옵션을 사

dbus]로 설

통신 옵션을

us]로 설정하

파라미터 이름

Option-1 Ty

md Source 

 Freq Ref S

Bus S/W Ve

Bus ID 

Bus Led 

pt para-1 

pt para-2 

pt para-3 

pt para-4 

pt para-5 

pt para-6 

과 관련 Ke

용하여 iS7

설정하여 주

을 사용하여

하여 주십시

름 

ype 

Src 

r 

eypad 파라

7 인버터를

주십시오. 

여 인버터

시오. 

초기값

- 

1 Fx/Rx-1

0 Keypad-1

- 

1 

- 

0 

0 msec

0 

0000 Hex

0 

0000 Hex

라미터 

를 운전 시키

주파수 지

iS7 RA

옵션을

(Keypad

표시될 

0 K

1 F

2 F

3 I

4 F

1 

0 K

1 K

2 V

3

4 V

5

6 I

7 E

8 F

9

iS7

키고 싶은

령을 내리고

APIEnet 카드

 자동으로 

 버전에 따라

수 있습니다.)

Keypad

Fx/Rx-1

Fx/Rx-2

Int 485

Fieldbus

Keypad-1 

Keypad-2 

V1 

I1 

V2 

I2 

nt 485 

Encoder 

FieldBus 

PLC 

7 RAPIE

경우에는 

고 싶은 경

Range

드를 장착하면

인식하여 표

라 RAPIEnet이

- 

0 ~ 63

- 

0 ~ 63

5 ~ 1000 m

0~8 

 

0~8 

 

Enet Opt

Keypad의

경우에는 DR

e 

면 RAPIEnet

표시 합니다.

이 아닌 Comm

3 

3 

msec 

tion Man

 DRV-06 

RV-07 Freq

t 으로 통신

m Option으로

nual 

9

Cmd 

q Ref 

신 

로 
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Code

COM

PRT 

APIEnet

e 파

M 

30 Pa

31 Pa

32 Pa

33 Pa

34 Pa

35 Pa

36 Pa

37 Pa

38 Pa

50 Pa

51 Pa

52 Pa

53 Pa

54 Pa

55 Pa

56 Pa

57 Pa

58 Pa

94 C

12 Lo

13 Lo

14 Lo

t Option 

파라미터 이

araStatus N

ara Status-1

ara Status-2

ara Status-3

ara Status-4

ara Status-5

ara Status-6

ara Status-7

ara Status-8

ara Ctrl Num

ara Control-

ara Control-

ara Control-

ara Control-

ara Control-

ara Control-

ara Control-

ara Control-

omm Upda

ost Cmd Mo

ost Cmd Tim

ost Preset F

 Manual

 

름 

um 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

m 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

te 

ode 

me 

 

 

초기값

- 

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

 

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0~0xFFFF

0  No 

0 None 

1.0 

0.00 

0 N

1 F

2 D

3 H

4 H

5 L

0

1

None 

Free-Run 
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(1) C

① 

현

인

(2) D

① 

i

운

 

② 

i

주

 

(3) CO

① 

현

 

② 

i

P

설

합

 

③ 

i

부

 

PIEnet 통

NF 그룹 

[CNF-30] 

현재 iS7에

인버터에 장

RV 그룹 

[DRV-06] 

iS7 인버터

운전지령을

[DRV-07] 

iS7 인버터

주파수 지령

OM 그룹 

[COM-06]

현재 iS7에

[COM-07]

iS7 RAPIEn

PLC System

설정 값을 

합니다. 

[COM-09]

iS7 RAPIEn

부에 따른 

신 옵션과

Option-1 T

 장착된 통

장착 시 자

Cmd Sour

터의 운전 

을 입력하고

Freq Ref S

터의 주파수

령을 입력하

 FBus S/W

 장착된 통

 FBus ID: 

net 통신 옵

m 및 기타 

변경 후, [

 FBus Led

net 통신 옵

동작은 “4

과 관련 Ke

Type: 옵션 슬

통신 카드 종

동으로 “RA

** 

rce: 운전 지

지령을 선

 싶은 경우

Src: 주파수

수 지령을 

하고 싶은 경

W Ver: 통신

통신 카드의

통신 옵션

옵션의 국번

디바이스

[COM-94]의

: 통신 옵션

옵션의 LED

장 (2) RAP

eypad 파라

슬롯1의 종류

종류를 자동

APIEnet”으

Keypad 버전

지령 방법

선택할 수

우에 [4 Fiel

수 설정 

선택할 수

경우에 [8 

신 옵션 S/W

의 버전이 무

 국번(통신

번을 설정합

장비와 동

의 Comm 

션 LED 정보

D 표시 부

PIEnet 통신

라미터 설

류 표시 

동으로 나타

으로 표시 됩

에 따라 RAP

있습니다.

dBus]를 선

 있습니다

Field Bus]를

W 버전 

무엇인지 자

신옵션 ID)

니다. 설정

일한 국번으

Updata를

보 

부를 Keypad

신 옵션 LED

iS7

명 

타냅니다. i

됩니다. 

PIEnet이 아닌

RAPIEnet

선택하여 주

. RAPIEne

를 선택하여

자동으로 나

 값은 0~6

으로 설정되

반드시 실

d를 통하여

D 표시 부”

7 RAPIE

S7 RAPIEn

닌 “Comm Op

 통신 옵션

주십시오. 

t 통신 옵

여 주십시오

나타냅니다. 

63까지 총 

되지 않도록

행하여야 

여 확인 할

를 참고하

Enet Opt

net 통신 옵

ption”으로 표

션을 사용

옵션을 사용

오. 

64개의 국

록 합니다. 

변경된 설정

 수 있습니

여 주십시오

tion Man

옵션 카드를

표시될 수 있습

하여 통신

용하여 통신

국번이 있습

 

정 값으로

니다. LED 

오. 

nual 
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를 iS7 

습니다. 

 

신으로 

신으로 

니다. 

동작 

표시 
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④ 

i

합

설

합

 

⑤ 

i

값

전

설

합

 

⑥ 

i

송

“

의

APIEnet

[COM-09

[COM-10]

iS7 RAPIEn

합니다. 

설정 값을 

합니다. 

[COM-11]

iS7 RAPIEn

값은 5ms에

전송 주기 

설정 값을 

합니다. 

[COM-12]

iS7 RAPIEn

송신 데이터

“opt para-

의미는 다음

opt pa

LE

t Option 

9] FBus LED
09 FBus L

 opt para-

net 통신 

변경 후, [

 opt para-

net 통신 옵

에서 1000m

설정을 통

변경 후, [

 opt para-

net 통신 옵

터 주소 [C

3”(고속링크

음과 같습니

ara3의 설정

0 

1 

LED3 

ED OFF 

 Manual

D 표시의 예
LED 

-1: 상대 국

옵션을 사

[COM-94]의

-2: 고속링크

옵션을 사용

msec(1초)까

하여 고속

[COM-94]의

-3: 고속링크

옵션의 고속

OM31]~[C

크 송신 Da

니다. 

정 값 

LED2 

LED ON 

 

예) 

 

 

국번 정보

사용하여 고

의 Comm 

크 전송 주

용하여 고속

까지 설정할

링크 전체적

의 Comm 

크 송신 D

속링크 송신

OM38]의 

ata Index)의

[C

LED1 

LED ON

고속통신 또

Update를

주기 

속링크 통신

할 수 있으며

적인 통신

Update를

ata Index

신 데이터 중

주소 중 모

의 설정 값

COM-31] P

LED0

LED ON

또는 P2P 통

반드시 실

신으로 전송

며, 200mse

효율성을 높

반드시 실

중 하나를

모니터링을

값은 0~8 입

의

모니터링

Para Status-1

N 

통신을 할 

행하여야 

송할 통신 

ec 전송 주

높일 수 있

행하여야 

모니터링 

원하는 값

입니다. “op

의미 

링 하지 않음

1 의 데이터

 

상대 국번

변경된 설정

주기를 설

주기를 추천

있습니다. 

변경된 설정

하는 목적

을 설정합

pt para-3”의

음 

터 값을 모니

번 정보를

정 값으로

정합니다.

하여 드립

정 값으로

으로 사용

니다. 

의 설정에

니터링 

설정 

동작 

설정 

니다. 

동작 

하며, 

따른 



o

인

 

⑦ 

“

기

 

⑧ 

i

수

“

의

o

인

 

⑨ 

“

opt para-3

인버터의 동

[COM-13]

“[COM-12]

기능이므로

[COM-14]

iS7 RAPIEn

수신 데이터

“opt para-

의미는 다음

opt pa

opt para-5

인버터의 동

[COM-15]

“[COM-14]

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3(고속링크

동작을 멈춘

 opt para-

 opt para

로 Keypad를

 opt para-

net 통신 옵

터 주소 [C

5”(고속링크

음과 같습니

ara3의 설정

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5(고속링크

동작을 멈춘

 opt para-

 opt para

 송신 Da

춘 후 설정하

-4: 고속링크

-3의 고속

를 통하여 읽

-5: 고속링크

옵션의 고속

OM51]~[C

크 수신 Da

니다. 

정 값 

 수신 Da

춘 후 설정하

-6: 고속링크

-5의 고속

[C

[C

[C

[C

[C

[C

[C

ata Index)은

하여 주십시

크 송신 D

링크 송신

읽기만 가능

크 수신 D

속링크 수신

OM58]의 

ata Index)의

[C

[C

[C

[C

[C

[C

[C

[C

ata Index)는

하여 주십시

크 수신 D

링크 수신

COM-32] P

COM-33] P

COM-34] P

COM-35] P

COM-36] P

COM-37] P

COM-38] P

은 인버터

시오. 

ATA 모니터

Data Inde

능합니다. 

ata Index

신 데이터 중

주소 중 모

의 설정 값

COM-51] Pa

COM-52] Pa

COM-53] Pa

COM-54] Pa

COM-55] Pa

COM-56] Pa

COM-57] Pa

COM-58] Pa

는 인버터

시오. 

ATA 모니터

Data Inde

iS7

Para Status-2

Para Status-3

Para Status-4

Para Status-5

Para Status-6

Para Status-7

Para Status-8

동작 중에

터링 

ex”로 설정

중 하나를

모니터링을

값은 0~8 입

의

모니터링

ara Control-

ara Control-

ara Control-

ara Control-

ara Control-

ara Control-

ara Control-

ara Control-

동작 중에

터링 

ex”로 설정

7 RAPIE

2 의 데이터

3 의 데이터

4 의 데이터

5 의 데이터

6 의 데이터

7 의 데이터

8 의 데이터

에는 쓰기 

정한 값을 모

모니터링 

원하는 값

입니다. “op

의미 

링 하지 않음

-1 의 데이터

-2 의 데이터

-3 의 데이터

-4 의 데이터

-5 의 데이터

-6 의 데이터

-7 의 데이터

-8 의 데이터

에는 쓰기 

정한 값을 모

Enet Opt

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

금지된 파

모니터링합

하는 목적

을 설정합

pt para-5”의

음 

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

터 값을 모니

금지된 파

모니터링합

tion Man

니터링 

니터링 

니터링 

니터링 

니터링 

니터링 

니터링 

파라미터이

니다. 모니

으로 사용

니다. 

의 설정에

니터링 

니터링 

니터링 

니터링 

니터링 

니터링 

니터링 

니터링 

파라미터이

니다. 모니

nual 
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므로, 

니터링 

하며, 

따른 

므로, 

니터링 
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[
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APIEnet

기능이므로

[COM-30]

RAPIEnet 통

0~8 입니다

설정합니다

설정 값 변

합니다. 

[COM-31]

[COM-30]을

(Originator

설정 값 변

합니다. 

[COM-50]

RAPIEnet 통

0~8 입니다

설정 값 변

합니다. 

[COM-51]

[COM-50]을

Data를 사용

설정 값 변

합니다. 

[COM-94]

COM 그룹

값들이 표현

Comm Up

동작합니다

t Option 

로 Keypad를

 ParaStatu

통신 옵션은

다. 송신 

다. 

변경 후, [C

 Para Stat

을 통해서

r)에 보낼 인

변경 후, [C

 Para Ctrl 

통신 옵션은

다. 수신 데

변경 후, [C

 Para Con

을 통해서 

용할 인버터

변경 후, [C

 Comm U

룹의 옵션 

현되며, Key

pdate를 Ye

다. 

 Manual

를 통하여 읽

us Num: 데

은 고속링크

데이터로

COM-94]의

us1 ~ [CO

 송신 데

인버터 Dat

COM-94]의

Num: 데이

은 고속링크

이터를 저장

COM-94]의

trol1 ~ [C

수신 데이

터 Data의

COM-94]의

pdate: 통신

파라미터는

ypad로 변경

es로 했을

 

읽기만 가능

데이터 송신

크를 통하여

보내고자

Comm U

OM38] Para

데이터 개

ta의 주소를

Comm U

이터 수신

크를 통하여

장할 주소는

Comm U

COM52] Pa

터 개수를

주소를 [CO

Comm U

신 옵션 카

는 RAPIEne

경한 값들이

경우에 RA

능합니다. 

신 개수 설정

여 최대 8개

하는 데이

Update를 반

a Status8: 

수를 설정

를 [COM-3

Update를 반

개수 설정

여 최대 8개

는 [COM-5

Update를 반

ara Contro

설정한 후

OM-51]~[C

Update를 반

카드로 변경

et 통신 옵

이 RAPIEne

APIEnet 통

정 

개의 데이터

이터 주소는

반드시 실행

송신 데이

정한 후,

1]~[COM-3

반드시 실행

개의 데이터

51]~[COM-

반드시 실행

l8: 수신 데

후, 설정한

COM-58]에

반드시 실행

된 설정 값

옵션 카드와

et 통신 옵션

통신 옵션 카

터를 송신할

는 [COM-

행하여야 변

이터 주소 설

설정한 데

38]에 입력

행하여야 변

터를 수신할

-58]를 통하

행하여야 변

데이터 주소

개수만큼 

에 입력합니

행하여야 변

값 적용 

와 체결된 

션 카드로 

카드에 변경

할 수 있습니

-31]~[COM

변경된 설정

설정 

데이터 개

력합니다. 

변경된 설정

할 수 있습니

하여 설정합

변경된 설정

소 설정 

Client(Orig

다. 

변경된 설정

인버터에

바로 반영

경된 설정

니다. 설정

M-38]를 통

정 값으로

수만큼 C

정 값으로

니다. 설정

합니다. 

정 값으로

ginator)의

정 값으로

설정되어

되지 않습

값이 반영

값은 

통하여 

동작 

Client 

동작 

값은 

동작 

지령 

동작 

있는 

니다. 

영되어 
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RT 그룹 

[PRT-12] L

통신으로 인

연결에 문제

[PRT-13] L

통신 지령 

0.1~120s 입

[PRT-14] L

통신 지령 

[PRT-14]로

T 그룹에 대

** 당사 홈

Lost Cmd 

인버터가 동

제가 발생하

Lost Cmd 

상실이 발

입니다. 

Lost Prese

상실이 발

설정한 주

대한 자세한

홈페이지 http:

Mode: 통

동작되고 있

하였을 경우

Time: 통신

발생 후, [

et F: 통신 

발생하였을

주파수로 운

한 내용은 국
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신 지령 상

있지만, 운전

우의 인버터

신 지령 상실
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지령 상실
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국문 완전본

o.kr/ 에 접속
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설정 모드
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모드를 선택
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발생하거나
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할 시간을
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Enet Opt

나 Keypad와
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 설정합니
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tion Man
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고하여 주십

받으실 수 있습
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습니다. 
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COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t Option 

라미터 설

파라미

30 Optio

06 Cmd 

07 Freq 

06 FBus 

07 FBus 

09 FBus 

10 opt p

11 opt p

12 opt p

13 opt p

14 opt p

15 opt p

30 ParaS

31 Para 

32 Para 

33 Para 

34 Para 

35 Para 

36 Para 

37 Para 

38 Para 

50 Para 

51 Para 

52 Para 

53 Para 

54 Para 

 Manual

설명 간략본

미터 이름

on-1 Type

Source 

Ref Src 

S/W Ver 

ID 

Led 

para-1 

para-2 

para-3 

para-4 

para-5 

para-6 

Status Num

Status-1 

Status-2 

Status-3 

Status-4 

Status-5 

Status-6 

Status-7 

Status-8 

Ctrl Num

Control-1

Control-2

Control-3

Control-4

 

본 

(모

(모

통

고

모니터링 기능

고

모니터링 기능

송신

송신

송신

송신

송신

송신

송신

송신

기능

옵션 슬롯

운전 

주파

통신 옵션

통신 옵션 국

통신 옵션

상대 

고속링크

고속링크 송

고속링크 송신

능이므로 Ke

고속링크 수

고속링크 수신

능이므로 Ke

데이터 송

신 데이터의

신 데이터의

신 데이터의

신 데이터의

신 데이터의

신 데이터의

신 데이터의

신 데이터의

데이터 수

수신 데이터

수신 데이터

수신 데이터

수신 데이터

능 설명 

1의 종류 표

지령 방법 

파수 설정 

션 S/W 버전

국번(통신옵션

션 LED 정보

국번 정보 

크 전송 주기

송신 Data In

신 DATA 모니

eypad를 통하

수신 Data In

신 DATA 모니

eypad를 통하

송신 개수 설

저장 주소 

저장 주소 

저장 주소 

저장 주소 

저장 주소 

저장 주소 

저장 주소 

저장 주소 

수신 개수 설

터의 주소 설

터의 주소 설

터의 주소 설

터의 주소 설

표시 

전 

션 ID) 

보 

기 

ndex 

니터링 

하여 읽기만

ndex 

니터링 

하여 읽기만

정 

설정 1 

설정 2 

설정 3 

설정 4 

설정 5 

설정 6 

설정 7 

설정 8 

정 

설정1 

설정2 

설정3 

설정4 

만 가능) 

만 가능) 



 

 

10. 인버

인버터

하여 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 

 

 

COM 

PRT 

버터 통신 

터 통신 주

주십시오. 

** 당사 홈

파라미

55 Para 

56 Para 

57 Para 

58 Para 

94 Comm

12 Lost 

13 Lost 

14 Lost 

주소 

주소에 대한

홈페이지 http:

미터 이름

Control-5

Control-6

Control-7

Control-8

m Update

Cmd Mode

Cmd Time

Preeset F

한 자세한 

//www.lsis.co

 

내용은 국

o.kr/ 에 접속

통신

통신

통신

통신

문 완전본_

하여 “iS7 사

iS7

기능

수신 데이터

수신 데이터

수신 데이터

수신 데이터

Parameter 

 지령 상실

 지령 상실

지령 상실 

_iS7매뉴얼

용설명서(201

7 RAPIE

능 설명 

터의 주소 설

터의 주소 설

터의 주소 설

터의 주소 설

관련 변경 값

시 동작 모

시 판정 시

시 시작 주파

.pdf 의 “

13-10-31)”를 

Enet Opt

설정5 

설정6 

설정7 

설정8 

값을 적용

모드 선택 

시간 설정 

파수 설정

11장 통신

다운로드 받

tion Man

 기능”을

받으실 수 있습

nual 
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참고 

습니다. 
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11.  고속

고속링

있습니

송신 

설정하

다만, 

네트워

 

(1) PL

iS7 

모듈

RAP

시스

설치

 

XG5

활성

창]에

통하

 

APIEnet

속링크 통

링크는 통신

니다. iS7 R

주기[COM-

하여 데이터

고속링크 

워크를 사용

LC의 XG5

RAPIEnet

듈)을 사

PIEnet_103

스템을 사용

치하여야 합

5000 프로

성화되며, X

에서 PLC와

하여 아래와

t Option 

통신 

신 모듈간의

APIEnet 통

-11], 송신 

터 교환할 수

서비스는

용하는 다른

5000 프로

t 통신 옵션

사용하여야 

10000888_

용하여 통

합니다. XG5

로그램 상단

XG-PD 프로

와 연결된 

와 같은 화면

 Manual

의 통신 방

통신 옵션 사

데이터 주

수 있는 데

는 서브넷

른 통신 모듈

로그램, 고속

션을 사용하

합니다.

_국문_V1_4

신 설정을

5000 프로그

단에 [도구]

로그램 왼

제품 확인

면을 확인할

 

방법으로, 고

사용하여 송

주소[COM-3

이터 전송

브로드(Su

듈에도 영향

속링크 설정

하여 PLC 

. XGL-E

4)를 참고하

을 하기 위

그램은 당사

>[네크워크

쪽의 [프로

인할 수 있

할 수 있습

고속링크 파

송신 데이터

31]~[COM-

서비스입니

bnet Broa

향을 미칠 수

정 방법 

System과

EIMT 제

하여 사용법

위해서는 X

사 홈페이지

크 관리자]를

로젝트 창] 

있으며, 적용

니다. 

파라미터 설

터 개수[CO

38], 수신

니다.  

ad) 서비스

수 있습니다

통신하기

제품에 대

법을 숙지하

XG5000 프

지를 통해 다

를 클릭합

아래에 [고

용 대상의

설정에 의해

M-30], 수신

데이터 주소

스를 사용하

다. 

위해서는

대한 사

하여 주시

프로그램(XG

다운받으실

니다. 클릭

고속링크]를

[블록]을 

해 데이터를

신 데이터

소[COM-51

하고 있기

 XGL-EIM

용설명서(사

기 바랍니

G5000_V3.6

 수 있습니

릭 후 XG-P

를 클릭합니

클릭합니다

를 송수신할

개수[COM

1]~[COM-5

 때문에

T(RAPIEnet

사용설명서_

니다. 또한, 

68_2013100

니다.  

PD 프로그

니다. [프로

다. 프로그

할 수 

M-50], 

58]을 

동일 

t I/F 

_XGT 

PLC 

08)을 

그램이 

로젝트 

그램을 

 



① 

설

실

 

② 

설

실

 

 

고속링크 송

 모드: 송

 블록 번

또는 상

국번을 

 읽을 영

 읽을 영

50]의 개

지원합니

설정이 완료

실행하여 줍

고속링크 수

 모드: 수

 국번: 상

 블록번호

줍니다. 

 저장 영

 읽을 영

30]의 개

지원합니

설정이 완료

실행하여 줍

송신 설정 

송신 

번호: PLC 시

상대 국번 

설정하여 줍

역: 송신 데

역 워드 크

개수와 동

니다. 

료된 후에는

줍니다. 파라

수신 설정 

수신 

상대 국번 정

호: iS7 RAP

역: 수신 데

역 워드 크

개수와 동

니다. 

료된 후에는

줍니다. 파라

시스템은 송

정보를 입

줍니다. 

데이터의 저

크기: 송신

일하게 설

는 XG-PD 

라미터 쓰기

정보를 설정

PIEnet 통신

데이터의 저

크기: 수신

일하게 설

는 XG-PD 

라미터 쓰기

 

송신 모드일

입력하는 창

저장 주소를

데이터의

설정하여 주

프로그램의

기가 끝난 

정하여 줍니

신 옵션을 사

저장 주소를

데이터의

설정하여 주

프로그램의

기가 끝난 

일 때, iS7 

창이 활성화

를 입력합니

개수를 설정

주십시오. i

의 [온라인]

후에는 [링

니다. 

사용하는 경

를 입력합니

개수를 설정

주십시오. i

의 [온라인]

후에는 [링

iS7

RAPIEnet

화 되지 않

다. 

정합니다. 

S7 RAPIEn

>[파라미터

크인에이블

경우 국번과

다. 

정합니다. 

S7 RAPIEn

>[파라미터

크인에이블

7 RAPIE

t 통신 옵션

않으므로 블

iS7 RAPIE

net 통신 

터쓰기]에서 

블]을 실행하

과 블록 번

iS7 RAPIE

net 통신 

터쓰기]에서 

블]을 실행하

Enet Opt

션의 국번[

블록번호를

Enet 통신

옵션은 최

적용될 모

하여 줍니다

호를 *동일

Enet 통신

옵션은 최

적용될 모

하여 줍니다

tion Man

[COM-07] 

통하여 *

옵션의 [C

최대 8워드

모듈을 선택

다. 

일하게 설정

옵션의 [C

최대 8워드

모듈을 선택

다. 

nual 
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정보 
*상대 

OM-

드까지 

택하여 

 

정하여 

OM-

드까지 

택하여 
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12.  P2

P2P는

일정한

있습니

 

(1) PL

iS7 

모듈

RAP

시스

설치

 

XG5

활성

PLC

아래

 

 

APIEnet

2P 통신 

는 통신 모듈

한 이벤트 

니다. 

LC의 XG5

RAPIEnet

듈)을 사

PIEnet_103

스템을 사용

치하여야 합

5000 프로

성화되며, X

C와 연결된

래와 같은 화

t Option 

듈간의 통신

발생 시, 

5000 프로

t 통신 옵션

사용하여야 

10000888_

용하여 통

합니다. XG5

그램의 상

XG-PD 프로

된 제품 확

화면을 확인

 Manual

신 방법으로

국번 정보

로그램, P2P

션을 사용하

합니다.

_국문_V1_4

신 설정을

5000 프로그

단은 [도구

로그램 왼쪽

확인할 수

인할 수 있

 

로, P2P 파

를 통하여

P 설정 방

하여 PLC 

. XGL-E

4)를 참고하

을 하기 위

그램은 당사

구]>[네크워

쪽의 [프로젝

있으며, 적

있습니다. 

파라미터 설

데이터를

방법 

System과

EIMT 제

하여 사용법

위해서는 X

사 홈페이지

크 관리자

젝트 창] 아

적용 대상의

설정에 의해

상대 국번

통신하기

제품에 대

법을 숙지하

XG5000 프

지를 통해 다

]를 클릭합

아래에 [P2P

의 [블록]을

해 데이터를

번의 일정 

위해서는

대한 사

하여 주시

프로그램(XG

다운받으실

합니다. 클릭

P]를 클릭합

을 클릭합니

를 송수신할

영역에 쓰

 XGL-EIM

용설명서(사

기 바랍니

G5000_V3.6

 수 있습니

릭 후 XG-P

합니다. [프

니다. 프로

할 수 있습

쓰거나, 읽을

T(RAPIEnet

사용설명서_

니다. 또한, 

68_2013100

니다.  

PD 프로그

로젝트 창]

그램을 통

니다. 

을 수 

t I/F 

_XGT 

PLC 

08)을 

그램이 

]에서 

통하여 

 



① 

 

 

 

설

실

 

 

 

 

P2P 송신(W

 P2P 기능

 기동 조

 데이터 

 변수 개

 상대 국

 설정: 설

  - 읽을 

  - 저장 

W

또

ex

  - 데이

RA

 변수 설

설정이 완료

실행하여 줍

WRITE) 설

능: WRITE 

건: P2P 통

타입: iS7 R

수: iS7 RAP

번: 상대 국

설정 영역을

영역: 송신

영역: iS7 R

RITE 할 iS

한, iS7 인버

x) 1229(Hex

터 크기: 

PIEnet 통신

정 내용: 설

료된 후에는

줍니다. 파라

정 

통신을 사용

RAPIEnet 통

PIEnet 통신

국번 정보를

 클릭하면

신할 데이터

RAPIEnet 통

S7 인버터 

버터 데이터

x)를 WRITE

읽을 영역

신 옵션은 

설정에서 설

는 XG-PD 

라미터 쓰기

하기 위한

통신 옵션은

신 옵션에서

를 설정하여

아래와 같

의 주소를

통신 옵션에

데이터의 주

터의 주소

E하려면 저

역의 주소부

데이터 크기

설정한 내용

프로그램의

기가 끝난 

프레임 동

은 16비트 *

서는 변수 개

여 줍니다.

같은 창이 활

설정하여

에 쓰여질 주

주소는 *M1

값은 Hex가

저장 영역에

부터 연속된

기로 최대

용을 확인하

의 [온라인]

후에는 [링

iS7

동작 조건을
*WORD 타

개수를 *1개

활성화 됩니

 
줍니다. 

주소를 설정

1XXXX으로

가 아닌 *D

 M14649(D

된 주소의

2까지 지원

하여 줍니다.

>[파라미터

크인에이블

7 RAPIE

설정합니다

타입만 지원

개만 지원합

니다. 

정하여 줍니

로 사용하여

Dec을 입력

Dec)로 입력

개수를 데

원합니다. 

. 

터쓰기]에서 

블]을 실행하

Enet Opt

다. 

합니다. 

합니다. 

니다. 

여야 합니다

하여야 합니

력하여야 합

데이터 크기

적용될 모

하여 줍니다

tion Man

다. 

니다. 

합니다.  

기라 하며,

모듈을 선택

다. 

nual 
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 iS7 

택하여 
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② 

 

 

설

실

 

 

APIEnet

P2P 수신(

 P2P 기능

 기동 조

 데이터 

 변수 개

 상대 국

 설정: 설

  - 읽을 

RE

또

ex

- 저장 

  - 데이

RA

 변수 설

설정이 완료

실행하여 줍

t Option 

READ) 설정

능: READ 

건: P2P 통

타입: iS7 R

수: iS7 RAP

번: 상대 국

설정 영역을

영역: iS7 R

EAD 할 iS7
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